
數據紀錄器的創新革命

GL840-M / GL840-WV / GL240

通道間絕緣/通用信號輸入可獨立使用的多通道數據紀錄器

各類應用靈活的信號輸入

遠程監視以及數據紀錄的無線LAN功能

使用SD卡擴容儲存容量

最高支援10mS間隔取樣

NEW NEW NEW 10通道携帶式紀錄器
midi LOGGER GL240

多種信號輸入型
midi LOGGER GL840-M

耐電壓高精密度型
midi LOGGER GL840-WV

www.graphtecchina.com

- 日本圖技-



支持多樣化的測定
多功能模擬信號輸入
各類輸入信號不受他通道影響的全通道絕缘輸入方式。
GL840/GL240支持電壓/溫度/濕度/脈衝/邏輯信號輸入。
不同的測量對象僅需一台便可完成測量。

4通道的邏輯/脈衝信號輸入
支持4通道的邏輯和脈衝信號的輸入。
脈衝輸入時，支持速度和流量等工業測量中需要的累計，瞬時和轉速的測量。

電壓 20mV～100V

溫度
熱電偶：R、S、B、K、E、T、J、N、W
熱電阻(限GL840)：Pt100、Pt1000、JPt100

濕度 0～100%RH （需要另購配件B-530）

脈衝
4ch*
累计, 瞬時, 轉速

邏輯 4ch*

*  任意選擇脈衝、邏輯其中之一。
　需要另行購買GL用信號線(B-513)。

7英吋液晶螢幕清晰顯示波形
（GL240為4.3英吋）

GL840配清晰的7英吋TFT彩色液晶螢幕（WVGA：800×480点）
以及GL240配4.3英寸的液晶螢幕（WQVGA480×272点）
數據顯示為波形或數字，參數的設置也可以在畫面上顯示。

波形顯示（波形+數值） 數值

2畫面顯示（測試中和已測試數據）

最高支持10mS間隔採樣
提供測量電壓時的高採樣速度。通過減少通道數量，可最快在10mS下收錄數據。

型號
採樣速度 10mS 20mS 50mS 100mS 200mS 500mS 1S 2S

可使用的ch數量 1 2 5 10 20 50 100 200

GL840 測量對象
電壓  Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

溫度 No NO NO Yes Yes Yes Yes Yes

GL240 測量對象
電壓 Yes Yes Yes Yes Yes(10ch) Yes(10ch) Yes(10ch)Yes(10ch)

溫度 NO NO NO Yes Yes(10ch) Yes(10ch) Yes(10ch)Yes(10ch)

*  紀錄數據以GBD格式保存時,適用本表。
　使用數字傳感器和遠端控制設備GL100-WL時，對採樣速度有限制。

内置4GB快閃記憶體，
同時也支援擴充SD卡槽
新款GL系列產品内置了4GB快閃記憶體，同時也配備1個SD存儲卡槽。能提供
可靠性的長期數據保存。儲存卡規格最高可支持到32GB的SDHC型SD卡。

收錄時間 *（邏輯/脈衝信號輸入被關閉，所有20或者10的模擬信號通道被使用。）

型号 採樣速度 10mS 50mS 100mS 200mS 500mS 1S 10S

GL840
(20ch)

GBD格式 31 日 77 日 95 日 108 日 270 日 365日以上 365日以上

CSV格式 3 日 11 日 16 日 21 日 54 日 109 日 365日以上

GL240
(10ch)

GBD格式 41 日 88 日 103 日 207 日 365日以上 365日以上 365日以上

CSV格式 3 日 12 日 18 日 36 日 91 日 182 日 365日以上

循環收錄功能
使用循環收錄功能時，最新的數據被保存下來。
（可收錄1000至2000000筆數據。）

連續收錄功能
連續收錄模式下的數據不會丢失，保存至最大2GB的數個文件中，
直至收錄停止。

*  上述數值為估值。收錄的數據文件為GBD或者CSV格式，最大為2GB。
採樣週期受使用通道數的限制（10ms ：1CH、50ms：5CH、100ms：10CH)。
使用數字傳感器和遠程傳感器GL100-WL時，採樣速度受限制。

收錄進行中可更換SD存儲卡
採樣間隔慢於100mS時，可以在數據收錄進行中更換SD卡。

優勢

警報輸出功能
依據各通道的條件設置，警報信號可輸出至4個警報輸出口。

USB驅動模式
USB驅動模式下,通過滑鼠拖&放操作就可以將GL840/GL240的數據複製到PC。

導航功能
使用GL840的導航畫面簡單進行測量和無線LAN適配器的設置。

3種類型的電源供應器
AC電源 ( AC電源供應器）、DC電源、電池三種電源。
*  DC電源線(B-514)，電池组(B-569)為另售配件。

*  連接無線傳感器（GL100-WL）時，採樣間隔10、20和50毫秒時，紀錄數據時不能更换。

*  警報輸出口外接蜂鳴器/警告亮時，另需輸入/出信號線(B-513選配)。

柱形圖表示數據
數字式傳感器測量得到的累計數據可以通過GL840系列的柱形圖來表示。準備有
數種柱形圖。數據還可以通過折線圖來表示。該功能在使用GL-TH(溫度/濕度）、
GL-DPA-AC GS-ACxxx（AC電流/功率）或者GS-LXUV(照度/UV）等數字式傳感
器時可以使用。數字式傳感器可以與GL840或者GL100-WL連接。GL100-WL可以组合
GL840/GL240使用。 需要固件版本1.10以上。

網路功能
WEB&FTP服務器功能
可在WEB瀏覽器上操控主機以及顯示波形。還可進行數據傳輸。

FTP客户端功能
收錄的數據可以定期備份至FTP服務器中。

NTP客户端功能
可根據NTP服務器的時間定期修正主機時間。

*  連接網路時，需要Ethernet/WLAN接口。

GL840  &  GL240

制定了同類產品的工業標準

GL840 系列 GL240

柱形圖（堆積柱形圖表示累計數據）

系列



*  信號受外界干擾時，需要降低採樣的速度。

通道擴展一覽表

GL840兩種型號，適用於不同的用途
多種信號輸入型
midi LOGGER GL840-M

適用於通道數多的溫度測定。

耐電壓高精度型
midi LOGGER GL840-WV

適用於積層電池的電壓測定和
高精度的溫度測定。

電壓
可測電壓的範圍

耐電壓和精度

最大輸入電壓(輸入端子/GND之間)

溫度
熱電偶

熱電阻（RTD）

精度
電壓

溫度*

20mV～100V

60 Vp-p

R, S, B, K, E, T, J, N, W (WRe5-26)

Pt100(IEC751), Pt1000(IEC751), JPt100(JIS)

± 0.1% of F.S.

± 1.55 ºC

20mV～100V

300 Vp-p

± 1.1 ºC

±(0.05% of FS + 10μV)

*  含標準接點補償 100℃下的K熱電偶的精度。精度隨溫度大小和熱電偶的種類變化。

通道可擴展至200ch
標準通道數為20ch，可增加20ch的擴展模組。最多可擴展至200ch。
以下說明擴展至40ch的方法。

1.從上卸下信號輸入端子台 2.擴展端子台B-566通過B-567線和
主機連接。

連接線
（B-567-05和B-567-20）

擴展端子台
（B-566）

3.在擴展端子上安装20ch
擴展端子台

信號輸入端子台（B-564/565）

4.擴展端子台（B-566）和
信號輸入端子台（B-564/-565）
相互连接在一起。

擴展端子台
（B-566）和
信號輸入端子台
（B-564/-565）

可使用的ch數量
GL840主體（GL840-M/GL840-WV）
連接線（B-567-05/B-567-20）
擴展端子台（B-566）
信號輸入端子台（B-564/565）

20ch 200ch40ch 100ch
1個 1個1個 1個

不需要 1條1條 1條
不需要 10個2個 5個
不需要 9個1個 4個

*  B-564/-565可以混合使用。最大電壓與精度由B-564決定。

信號輸入端子台專用延長線

信號輸入端子台可以直接連接，
也可以使用B-565線連接。
信號輸入端子台和主機透過延長線連接使用，
可以根據需求，
將儀器安置在其它場所使用。

３種信號輸入系統可以測量各種信號
模擬信號和邏輯/脈衝信號的接入，
測定現象的數字傳感器都可以連接。

模擬信號的
輸入接口

邏輯/脈衝信號的輸入接口

數字傳感器的
連接口

數位傳感器選配
GL100用的數位傳感器及信號輸入端子台/轉换
接口可以和GL840直接連接。

溫濕度傳感器
GS-TH

加速度/溫度
傳感器
GS-3AT

二氧化碳傳感器
GS-CO2

照度/紫外線
傳感器

GS-LXUV

電壓及溫度
輸入端子
GS-4VT

溫度傳感器
輸入端子
GS-4TSR

熱敏電阻
傳感器

交流電流
傳感器轉接器
GS-DPA-AC*

AC電流
傳感器

加長線**

*  支援2個AC電流傳感器。
** 每個接口可以使用1條延長線。

雙接口轉換器同時連接2個傳感器

- 溫度/濕度 和 照度/紫外線
- 溫度/濕度 和 二氧化碳（CO2）
- 照度/紫外線 和 二氧化碳（CO2）

輸入接口擴展用轉接器
GS-DPA

PC使用功能方便軟體（GL100_240_840-APS）

支援GL840 GL240 GL100
最多可同時連接10台GL840 GL240和GL100至1台PC。
最多可支援1000個通道。

操控GL840 GL240 GL100的設定

各種測定畫面
通過Y-T波形 數字顯示 統計計算結果 柱形圖顯示數據
*需要軟體版本1.10以上。

文檔操作
分散成幾個文檔收錄的數據可以合併成1個文檔。
通過結合函数,可以把數據合併後作為新的一個通道收錄的數據。
結合功能把數據按時間順序連接起来。使用接力收錄功能時，
結合功能能把數個文檔追加進一個大的文檔中。

方便性

自動收錄功能

設定開始或结束收錄數據的時間
表。按照時間表自動進行測定。

管理功能

可以同時對數台紀錄器的收錄開始/停止
進行控制。
各個紀錄器内收錄的數據可以保存至
同一個文檔中。

數據格式的更改

ＧＢＤ格式轉換成ＣＳＶ格式。透過只保存指定間隔的數據，
文檔尺寸可以缩小。也可以指定保存一定時間間隔的平均值，
最大值和最小值。

無限LAN（WLAN）
以太網（LAN）

或者USB

PC
（軟體）

保存於同個文檔

數個模組

多種信號輸入型
（B-564）

耐電壓型
（B-565）

GL840系列

GL240

時間表透過滑鼠操作就能
簡單完成。

最長20米



GL100-WL

GL100-WL

GL240/GL840和GL100-WL組合使用

GL100-WL作為遠端傳感器可以和GL840/GL240連接。
GL100-WL連接上傳感器就可以擴展GL840/240的測定範圍。
GL100-WL的測定值作為GL840/240的測定值保存在文檔中。

GL100用傳感器和輸入端子/適配器

GL840系列
平均通信距離：
約40m（因使用條件而定）

GL840 ：GL100-WL 最多5台

GL240 ：GL100-WL 1台

以太網（LAN）
或者USB

PC

（使用GL100_240_840-APS軟體）

PC和智慧設備的通信

GL840/GL240通過WLAN可以連接局域網。
透過使用PC或者智慧設備上的應用軟體可以監視測定數據。
GL840/GL240的配置可經由網路來設定。
具體可以使用的功能會因網路構成而異。

無線LAN模組（B-568）

GL840系列

PC

（使用GL100_240_840-APS軟件）

智慧設備

（使用GL-Connect軟體）WLAN 訪問節點

/ 路由器（DDNS）

互聯網

PC

（使用GL100_240_840-APS軟體）

智慧設備

（使用web server）

PC用軟體是標配。

測定數據顯示和保存

控制GL840/GL240

追加功能

自動收錄功能 多台管理功能 數據格式轉換 文檔操作 更多

智能設備用APP，可以在Android OS iOS平台上運用。
可以從相關APP上下載。

收錄數據的監控
實收錄的數據作為數值實時顯示在智慧設備上。
GL840/240中保存的數據，可以以波形形式顯示在智慧設備上。

*  收錄的數據不能保存在智能設備中。

功能操作簡單
專用的控制功能，可以做到採樣間隔的設定，警報條件的設定，遠端控制收錄開始以及收錄结束。

遠端進行設定
GL840/GL240的Web服務器功能，使用該軟體，可以實現遠端操控以及監控的功能。

智慧設備

（平板電腦和

智慧手機）

PC

WLAN 訪問節點
/ 路由器（DDNS）

無線LAN
模組
（B-568）

*  搜尋APP時，
　請输入[granphtec]。
　或者參考Graphtec的主頁。

具備PC&智慧設備環境下使用的高功能測定軟體

GL240

GL240

PC用（GL100_240_840-APS）

智慧設備用（GL-Connect）

通過無線ＬＡＮ，和其他機器進行無線通信。設置為通信點使用時，可以和GL100-WL遠端連接。設置為通信站使用時， 
PC或者智能設備可以連接該主機。

無線ＬＡＮ（選配）下的測定

無線LAN模組（B-568）

GL840系列

GL240



GL840 主體規格
項目
型號 GL840-M GL840-WV

標準：20ch，最多200ch
最多10個端子台（20ch/單元）、標配：1
多種信號輸入型、耐電壓型

數字傳感器用接口
外部輸入
輸出 (*1)

換
輸入 (*2) 触發輸入或外部採樣輸入 1ch、邏輯輸入或脈衝輸入 4ch 

輸出 (*3)
採樣週期 10ms～1h（10ms～50ms僅為電壓) (*4)、外部
波形顯示的時間刻度 1s～24h/刻度
觸發功能、
警報功能

觸發動作 通過觸發開始或者停止收錄數據
動作的重覆 OFF ON （自動準備）
外部觸發 輸

邏輯：上升、下降

條件觸發

警報輸出 輸入信號為警報值時輸出信號 (*5)
脈衝輸入 轉速模式

50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M, 500M rpm/F.S.（轉數/滿刻度）
累計模式 累計開始測量後的脈衝數

50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M, 500M C/F.S.（脈衝數/滿刻度）
瞬時模式

50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M, 500M C/F.S.（脈衝數/滿刻度）
運算功能 通道間運算 號

統計運算 從平均值、峰值、最大值、最小值、實際值中選擇2種運算
檢索功能

儲存裝置 4GB快閃記憶體 (*6)
外置 1個SD儲存卡插口（SDHC，最高32GB)  (*7)

PC I/F 乙太網路（10 BASE-T/100 BASE-TCX），USB2.0（高速），無限LAN（使用B-568選件）

測量數據、設定條件、畫面複製數據
收錄模式 模式：通常、循環收錄、接力式

循環收錄功能：保存最新的數據（收錄數據數：1000～2000000） (*8)
遺

數據回放 GL840收錄的數據（GBD或者CSV格式）
單位換算功能

• 模擬電壓：4點設定（Gain Offset）

• 脈衝數：2點設定（Gain）
數據輸入時的處理

• 光標間數據的保存
顯示器 7英吋WVGA彩色液晶顯示器（WVGA：解析度800×480）

語言
尺寸

韓 語
畫面顯示 (*9) 統

使用環境 0～45℃，5～85%RH（無結露）
（電池驅動為0～40℃/充電時為15～35℃）

電源 AC100V～240V/50～60Hz（標配電源供應器1個）
DC電源線
AC電源供應器

DC8.5V～24V、另需DC驅動線（選件B-514）
電池組 乾電池驅動（電池（選件B-569）：7.2V DC，2900mAh）

消耗功率 (*10) 38VA以下
外觀尺寸 (W x D x H,突出部除外) 約
質量[重量] (*11)

*1.
*2.

*3.

*4.
*5.
*6.
*7.
*8.
*9.

*10.
*11.
*12.
*13.
*14.

*15.
*16. 

需要GL用信號線(B-513)。
輸入方式
    • 最大輸入電壓：+24V（共通接地）
    • 信號類型：電壓、開路、接點

約 約

輸出方式：集電極開路輸出（上位電阻10kΩ）
    <三極管的最大輸出>
       • 電壓：30V、 • 電流：0.5A、 • 集電極損耗：0.2W
最小採樣間隔因使用通道數而異。
每個通道可獨自指定輸出口。

快閃記憶體為序列號C604xxxxx以後的可使用規格。詳請請參考網頁說明。
當使用WLAN模組時，SD儲存卡插口則無法使用。
收錄數據最大為可使用存儲空間的1/3。
畫面 畫面
從下一個點開始有效。

未含AC電源供應器、電池
熱電阻使用的端子「b」、所有的通道是連接在一起的。

滿足以下條件
    • 23℃±5℃
    • 接通電源後30分鐘以上
    • 濾波ON(10)
    • 採樣速度：1s (GL840-M: 20ch、GL840-WV: 10ch)
    • GND接地
使用熱電偶為T/K型0.32φ，其他為使用0.65φ時
支援3線式傳感器。

項目
GL100_240_840-APS型號
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista (32 Bit版、64 Bit版)支援OS
GL840 (USB, Ethernet, WLAN), GL240 (USB, WLAN), GL100 (USB, WLAN)支援儀器
控制GL系列儀器，收錄及時數據，回放，轉換數據文件格式功能
合計1000通道、最多4組（受模組數和型號的限制）連接台數
輸入設定、存儲器設定、警報設定、觸發設定 報告設定主機的控制

PC數據保存
主機

Y-T波形、數值、報告、光標間X-Y顯示（僅限回 放時 ）、現在值過去值和統計運算、柱形圖
SD儲存卡（CSV GBD格式）
及時PC傳輸(CSV，GBD格式)

GBD格式轉換成CSV格式、數個文檔在時間軸或者通道數上進行合併文件操作
發生警報時向指定的郵件地址發送郵件警報功能
表示測量過程中的最大值、最小值、平均值
自動生成日報、月報文件（也可直接填寫進電子表格）報告功能

控制軟體規格

項目
GL-Connect型號
Android 4.1 to 6.0, iOS 7/8/9(IOS9對應到9.3.4)支援OS
GL840 (WLAN), GL240 (WLAN), GL100 (WLAN)支援設備
控制GL系列紀錄器，波形或者數值顯示測量值功能
最多10台連接台數
開始 停止 採樣間隔設定

慧設收錄數據
顯示

智慧設備用軟體的規格

產品名稱 備註型號

GL用信號線 2m，前端分離B-513
DC電源線 2m，前端分離B-514
濕度傳感器 3m，附帶專用電源接口B-530

電池組 充電式鋰電池（7.2 V、2900mAh）B-569

輸入端子（多種輸入） 20ch輸入端子台、多種類信號輸入用B-564
輸入端子（耐高壓） 20ch輸入端子台、耐高電壓B-565
輸入端子基模組 輸入端子台（B-564/565)用基模組B-566
擴展端子用線 GL840和B-566的連接線、長50cmB-567-05

GL840和B-566的連接線、長2mB-567-20
無線LAN、IEEE802.1b/g/nB-568

DIN導軌用固定件（GL840主機）

無線LAN模組

DIN導軌上固定GL840用、接訂單後生產。B-570
DIN導軌用固定件（擴展端子台） DIN上固定B-566用、接訂單後生產。B-540

AC電源供應器 入力：交流100～240V、出力：直流24VACADP-20
溫度和濕度的測 定GS-TH

照度/紫外線傳感器 照度和UV強度的測定、線長20cmGS-LXUV
二氧化碳傳感器 二氧化碳的測定、線長20cmGS-CO2

加速度和溫度的測定、線長20cmGS-3AT
溫度的測定（使用熱敏電阻傳感器 ）、熱敏電阻傳感器 20cmGS-4TSR

熱敏電阻傳感器（普通型） GS-103AT-4P
熱敏電阻傳感器（超薄型） GS-103JT-4P
交流電流傳感器轉換器 長GS-DPA-AC
AC電流傳感器（50A） GS-DAP-AC模組用，線200毫米，電流量程：交流50AGS-AC50A
AC電流傳感器（100A） GS-DAP-AC模組用，線200毫米，電流量程：交流100AGS-AC100A
AC電流傳感器（200A） GS-DAP-AC模組用，線200毫米，電流量程：交流200AGS-AC200A

長GS-4VT
加長線 輸入模組用，1.5米長GS-EXC
輸入接口擴展用轉接器 連接2個傳感器GS-DPA

選配件和附件

項目
型號 B-568
支援機型 GL840, GL240

無線通信（2.4GHz）
IEEE802.11b/g/n
WPS：按鈕或者PIN輸入
安全：WEP64, WEP128, WPA-PSK/WPA2-PSK, AKIP/AES

通信方法

安裝位置 GL840/GL240上的SD存儲卡插口 (*7)

支援無線LAN系統

GL100-WL的連接數量 GL840：GL100-WL 最多5台
GL240：GL100-WL 1台

功能 運算點模式：作為遙控傳感器與GL100-WL通信
（GL100-WL收錄的數據轉送至GL840/GL240）
工作站模式：與PC&智能設備通信（控制GL840/GL240、從GL840/GL240轉發數據）

無線LAN模組(選配)規格

GL840 模擬輸入部分規格

輸入方式
M3螺栓式端子
光電繼電器掃描方式，全通道絕緣輸入  (*12)，平衡輸入

濾波

測量範圍 電壓 20、50、100、200、500mV，1、2、5、10、20、50、100V，1-5V/F.S.
熱電偶

*12

熱電阻（RTD）

型號 GL840-M，輸入端子B-564
項目

GL840-WV，輸入端子B-565

濕度 選

電壓 滿刻度 滿刻度
測量精度(*14)

熱電偶） (*15)

溫度（RTD） (*16)

種類

R

B

K

E

T

J

N

W

測量準確度 測量準確度

± (0.05% of r

± (0.05% of r

± (0.05% of r
± (0.05% of r
± (0.05% of r
± (0.05% of r
± (0.05% of r
± (0.1% of r
± (0.1% of r

± (0.05% of r
± (0.1% of r
± (0.1% of r
± (0.1% of r

測量準確度

標準接點補償準確度

種類

A/D轉換器
最大輸入電壓

約解析度

Pt100

輸入端子+/-之間 20mV～2V：60Vp-p，
5V～100V：110Vp-p

通道間 ((-)/(-))
輸入端子/GND之間 300Vp-p

60Vp-p 600Vp-p

通道間 600Vp-p 
輸入端子/GND之間 AC2300Vrms（1分鐘內）

60Vp-p
350Vp-p（1分鐘內）
350Vp-p（1分鐘內）

最大電壓
（耐電壓）

Pt1000

JPt100

測量溫度範圍
（TS: 測量溫度）

測量準確度

S

模擬信號輸入通道數
模擬信號輸入端子
模擬信號輸入的種類

輸

•過去數據顯示(2畫面顯示(現在+過去))

點

計算各個採樣週期內的脈衝數

畫面顯示

統計運算

off、2、5、10、20、40(在左側次數下進行平均移動)

種類

種類

 ≦
≦

≦
≦
≦
≦
≦
≦
≦

約
約
約

電源是使用AC電源供應器、LCD顯示、乾電池充電狀態下。



内容項目
GL-Connect型號
Android 4.1 to 6.0, iOS 7/8/9 (IOS9對應到9.3.4)支持OS
GL840 (WLAN), GL240 (WLAN), GL100 (WLAN)支持設備
控制GL系列紀錄器，波形或者數值顯示測量值功能
最多10台連接台數
開始 停止 採樣間格設定
GL主機内保存收錄的數據 （智慧設備内無法保存數據）收錄數據
實時收錄的數值、波形回放GL主機内保存的數據顯示

智慧設備用軟體的規格

GL240 主體規格
項目 内容
模擬輸入通道數
外部輸入
輸出(*1)

10ch
輸入(*2) 觸發輸入或外部採樣輸入 1ch、邏輯輸入或脈衝輸入 4ch
輸出(*3) 警報輸出

 4採樣週期 10ms～1h（10ms～50ms僅為電壓）(*4)、外部
波形顯示的時間刻度 1s～24h/刻度
觸發功能
警報判斷

觸發動作 通過觸發開始或者停止收錄數據
動作的重覆 OFF ON（自動準備）
外部觸發 開始：Off、測量值、警報、外部輸入、指定時間、一定時間

停止：Off、測量值、警報、外部輸入、指定時間、一定時間
组合：OR和AND
模擬：上升、下降、範圍内、範圍外
邏輯：上升、下降
脈衝：上升、下降、範圍内、範圍外

條件觸發

警報輸出 輸入信號為警報值時輸出信號(*5)

脈衝輸入 轉速模式 一個採樣周期内的脈衝數 轉換成轉数/min。可以對1轉的脈衝數進行設定。
50,500,5000,50k,500k,5M,50M,500M rpm/F.S.（轉速/滿刻度）

累計模式 累計開始測量後的脈衝數
50,500,5000,50k,500k,5M,50M,500M C/F.S.（脈衝數/滿刻度）

瞬時模式 計算各個採樣週期内的脈衝數
50,500,5000,50k,500k,5M,50M,500M C/F.S.（脈衝數/滿刻度）

運算功能 通道間運算 模擬信號的加減乘除運算
統計運算 從平均值、峰值、最大值、最小值、實際值中選擇2種進行運算

PC I/F USB2.0（高速），無線LAN（使用B-568選件）
檢索功能 針對已收錄的數據，檢測模擬信號等级、脈衝值、邏輯值或警報發生點

儲存裝置 内置 4GB快閃記憶體(*6)
外置 1個SD儲存卡插口（SDHC，最高32GB）(*7)
保存内容 測量數據、設定條件、畫面複製數據

收錄模式 模式：通常、循還收錄、接力式
循還收錄功能：保存最新的數據（收錄數據：1000～2000000） (*8)
接力式:數據收錄停止為止不中斷、數據無遺失、多個文件中做保存

數據回放 GL240收錄的數據（GBD或者CSV格式)
單位換算功能 測量值可以在指定單位間換算

• 模擬電壓：4點設定（Gain Offset）
• 溫度：2點設定（Offset）
• 脈衝數：2點設定（Gain）

數據輸入時的處理 • 過去數據的顯示（2畫面顯示（現在+過去）
• SD儲存卡熱交換
• 游標間數據的保存

顯示器 4.3英寸TFT彩色液晶顯示器（WQVGA：解析度480×272）
語言
尺寸

英語、法語、德語、漢語、韓語、俄語、西班牙語、日語
畫面顯示(*9) 數值和YT波形 僅波形 數值和統計計算 柱形圖

使用環境 0～45℃，5～85%RH（無結露）
（電池驅動時為0～40℃/充電時為15～35℃）

電源 AC100V～240V/50～60Hz（標配電源器1個）
DC電源驅動
AC電源

DC8.5V～24V、另需DC驅動（選B-514）
電池組 乾電池驅動（電池（選配B-569）：7.2V DC，2900mAh）

消耗功率 (*10) 36 VA以下
外關尺寸[W×D×H] （约） 188 x 117 x 42 mm (突出部除外)
質量[重量] (*11) （约） 500 g

内容項目
GL100_240_840-APS型號
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista(32 Bit版、64 Bit版)支持OS
GL840 (USB, Ethernet, WLAN), GL240 (USB, WLAN), GL100 (USB, WLAN)支持儀器
控制主體，收錄即時數據，回放，改變數據文件格式功能
合計1000通道、4组為止（受模組數和型號的限制）連接台數
輸入設定、儲存器設定、警報設定、觸發設定、報告設定
即時PC傳輸（CSV，GBD格式）
SD儲存卡（CSV GBD格式）

主機的控制
PC數據保存
主機

Y-T波形、數值、 報告、 光標間X-Y顯示(僅限回放時)、現在值過去值、 統計運算、畫面顯示
GBD格式轉換成CSV格式、 數個文檔在時間軸或者通道數上進行合併文件操作
發生警報時向指定的郵件地址發送郵件報警功能
表示測量過程中的最大值、最小值、平均值統計運算
自動生成日報、月報文件（也可直接填寫進電子表格）報告功數

控制軟體規格

產品名稱 備註型號

GL用信號線 2m，前端分離B-513
DC驅動線纜 2m，前端分離B-514
濕度傳感器 3m，附帶專用電源接口B-530

無線LAN模組 無線LAN適配器、IEEE802.1b/g/nB-568
電池组 充電式鋰電池（7.2 V、2900mAh）B-569

AC電源供應器 入力：交流100～240V、出力：直流24VACADP-20

選配件和附件

GL240 模擬輸入部分規格

模式輸入端子形狀
輸入方式

M3螺栓式端子
光電繼電器掃描方式，全通道絕緣輸入 (*12)，平衡輸入

濾波 Off、2、5、10、20、40（在左測次數下進行平均移動）

測量範圍 電壓 20、50、100、200、500mV，1、2、5、10、20、50、100V，1-5V/F.S.（滿刻度）
熱電偶 種類: K、J、E、T、R、S、B、N、W（WRe5-26）

項目 内容

濕度 0～100%（使用選件B-530）

電壓 ± 0.1% of F.S.（滿刻度）測量精度
(*13) 溫度

（熱電偶）
(*14)

種類

R

B

K

E

T

J

N

W

測量溫度範圍
（TS: 測量溫度）

0 ≦ TS ≦100 ºC

400 ≦ TS ≦600 ºC

-200 ≦ TS ≦-100ºC

-200 ≦ TS ≦-100ºC

-200 ≦ TS ≦-100 ºC

-200 ≦ TS ≦-100 ºC

0 ≦ TS ≦ 2000 ºC
0 ≦ TS ≦ 1300 ºC

測量準確度

± 5.2 ºC
± 3.0 ºC
± (0.05% of dg. + 2.0 ºC)

± (0.05% of rdg. + 2.0 ºC)
± 3.5 ºC
± (0.05% of rdg. + 2.0 ºC)
± (0.05% of rdg. + 2.0 ºC)
± (0.05% of rdg. + 1.0 ºC)
± (0.05% of rdg. + 2.0 ºC)
± (0.05% of rdg. + 1.0 ºC)
± (0.1% of rdg. + 1.5 ºC)
± (0.1% of rdg. + 0.5 ºC)
± 2.7 ºC
± 1.7 ºC
± (0.05% of rdg. + 1.0 ºC)
± (0.1% of rdg. + 2.0 ºC)
± (0.1% of rdg. + 1.0 ºC)
± (0.1% of rdg. + 1.5 ºC)
± 0.5 ºC標準接點補償準確度

A/D轉換器
最大輸入電壓

方式：ΔΣ方式，16Bit(有效分解析度：±範圍内約1/40000)

輸入端子+/-之間 20mV～1V：60Vp-p，
2V～100V：110Vp-p

通道間 ((-)/(-))
輸入端子/GND之間 60 Vp-p

60Vp-p

通道間 350Vp-p（1分鐘内）
輸入端子/GND之間 350Vp-p（1分鐘内）

最大電壓
（耐電壓）

300 < TS ≦ 1600 ºC

300 < TS ≦1760 ºC

100 < TS ≦ 300 ºC

600 < TS ≦ 1820 ºC

-100 < TS ≦ 1370ºC

-100 < TS ≦800 ºC

-100 < TS ≦400 ºC

-100 < TS ≦100 ºC
100 < TS ≦1100 ºC
-200 ≦ TS < 0 ºC

S 0 ≦ TS ≦ 100 ºC ± 5.2 ºC
± 3.0 ºC100 < TS ≦ 300 ºC

*1.
*2.

*3.

*4.
*5.
*6.
*7.
*8.
*9.

*10.
*11.
*12.
*13.

*14.

需要GL用信號線(B-513)。
輸入方式
    • 最大輸入電壓：+24V（共通接地）
    • 信號類型：電壓、集電極開路、接點
    • 輸入起始點電壓：約+2.5V （滞後：约0.5V(+2.5～3V)）
輸出方式：集電極開路輸出（上位電阻10kΩ）
　 <三極管的最大輸出>
       • 電壓：30V、• 電流：0.5A、r • 集電極損耗：0.2W
最小採樣間隔因使用通道數而異。
每個通道可獨自指定輸出口。
内置的快閃記憶體為序列號C604xxxx以後的可使用規格。詳情可参考網站說明。
當使用WLAN模組時，SD儲存卡插口則無法使用。
收錄數據最大為可使用儲存空間的1/3。
畫面顯示通過按鍵來切換。放大了的數值顯示畫面中、可指定通道號碼。
間刻度的更改、波形顯示模式下、從下一個點開始有效。
電力是使用AC電源供應器、LCD顯示、乾電池充電的狀態下的。
未含AC電源更應器、電池
熱電阻使用的端子「b」、所有的通道是連接在一起的。
滿足以下條件
    • 23℃±5℃
    • 接通電源後30分鐘以上
    • 過濾器ON (10)
    • 採樣速度：1s (GL240: 10ch)
    • GND接地
使用熱電偶為T/K型0.32φ，其他為使用0.65φ時

項目 内容
型號 B-568
支持機型 GL840, GL240
通信方法 無線通信（2.4GHz）

安裝位置 GL840/GL240上的SD存儲卡插口(*7)

支持無線LAN系统 IEEE802.11b/g/n
WPS：按鈕或者PIN輸入
安全：WEP64, WEP128, WPA-PSK/WPA2-PSK, AKIP/AES
通信距離：约 40m (受通信狀況限制)

GL100-WL的連接數量 GL840：GL100-WL 最多5台
GL240：GL100-WL 1台

功能 訪問結點模式：作為遙控器傳感器與GL100-WL通信
（GL100-WL收錄的數據轉送至GL840/GL240）
工作站模式:與PC&智能設備通信(控制GL840/GL240、從GL840/GL240轉發數據）

無線LAN模組(選配)規格

http://www.graphtec.co.jp/  網址
KC10218 GR Vol.5P

為了您能正確且安全的使用儀器 
■ 使用前,請仔细閱讀產品使用說明書,按照記述内容正確使用.

■ 為避免故障或者漏電引發觸電事故,請切實連接地線,使用正確電壓.

■ 儀器和PC故障時,不保證儀器内數據不遺失.為防止數據遺失,請做好數據的備份. ■ 彩頁中記述的商標名和商品名,均為各公司的商標或者註冊商標. 
■ 彩頁中的記述事项(規格·設計·價格等)可能由於商品改良在未告知的情况下進行更改.請務必確認本公司網頁或者諮詢當地的經銷商.

r


