
 

HASEGAWA  HSS-25B1 高/低壓伸縮式驗電棒(音響發光式) 

特色:適用於交流高/低電壓電路檢測,電力設備巡檢,檢測警報聲音響亮,指示燈光顯示 

工安標準的安全距離使用伸縮式絕緣測棒~伸長時作高電壓檢測,縮短時作低壓檢測 

規格:工作電壓範圍:高壓(AC 3KV~25KV)~手持握把部檢測,低壓(AC 80V~600V)~手握銘板部檢測 

測量工作距離: 25KV(對地電壓)~約 20cm,6.6KV(對地電壓)~約 3cm 

 3.3KV(對地電壓)~約 1cm 

 耐壓/絕緣電阻: AC 50KV(1分鐘,測棒伸長時)/ 1KV/2000MΩ 

     工作頻率: 50/60 Hz ,洩漏電流:100μA              

     音響/發光特性: 聲音~間歇性聲音,距 2m可達 50dB(分貝)以上 

 燈光~紅色燈光閃爍顯示,可達 8000Lux(照度) 

 防水構造/防灰塵/密閉式設計 ,工作環境: -10~50℃, 電源: 1.5V×2顆 

 體積: 縮短時~216mm ,伸長時~746mm ,重量:135g,附配備:攜帶套 1個             

 

HASEGAWA HXW-6/HXW-6W 手錶型高壓驗電器 

特色:適用於交流高電壓電路檢測,電力設備巡檢,檢測警報聲音響亮(電子式蜂鳴器) 

隨時待機狀態,屬於無電池開關設計,出入現場~符合工安標準的安全距離使用 

規格: 

HXW-6:線間電壓:AC 6.6 KV,  

HXW-6W:適用於 AC 1~42KV 電壓範圍  

偵測安全距離(m):6.6KV(0.6m),11KV(0.8m), 22KV(1.1m),33KV(1.3m) 

AC 頻率: 50/60 Hz,使用溫度範圍: -5 ~ +40℃ 

 對地電壓: AC 3.8 kV 構造: 防雨水 

 動作表示: AC 6.6kV 距離帶電體 約 60公分動作. 

 距 60cm警示音斷續聲響 65db以上 

 使用電池:CR1620(1.5V×1顆),約 50小時 ,重量:40g 
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